
 

Lampe tactique Nextorch E52D - Rechargeable USB-C

Prix constaté : 98,60 € TTC

Marque : Nextorch

Réf : NEXE52D
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Description

  
  
  

  Découvrez la lampe tactique E52D, une solution d'éclairage polyvalente et puissante qui répond à
vos besoins variés. Elle est rechargeable en USB-C sans sortir la batterie.  

  Elle est dispose de 3 niveaux de luminosité + un mode stroboscope : élevé, moyen, faible   

  Équipée d'une batterie Li-ion 21700 de 4800mAh, la lampe E52D offre une autonomie
impressionnante de 60 heures (en mode faible), assurant une utilisation prolongée sans compromis
sur la performance. Le chargement direct de type C garantit une recharge rapide et pratique, tandis
que l'indicateur de niveau de batterie vous permet de suivre facilement la puissance restante.  

  Son design intuitif avec un seul bouton permet de basculer facilement entre les modes, offrant une
utilisation simple et efficace.  

  La lampe E52D est conçue pour résister aux conditions difficiles avec une classification de
résistance à l'eau IPX8 et une résistance aux chocs testée à 2 mètres.  

  Avec une longueur de 153 mm, un diamètre de tête de 30 mm et un diamètre de corps de 27 mm,
la lampe E52D est compacte et légère, pesant seulement 130g sans batterie.  

  Profitez pleinement de la E52D avec, désormais, une garantie exceptionnelle de 10 ans (hors
batterie), faisant de la lampe tactique E52D un choix très fiable et durable pour vos besoins
d'éclairage tactique.  

   

  Niveaux de luminosité :   

  ANSI / PLATO-FL1   Haut   Moyen   Bas   Stroboscope
  Lumens   3700   550   40   3700
  Autonomie   3h   4h45   60h   -
  Distance d'éclairage   280m   110m   30m   -
  Candelas   19600   3025   225   -

Caractéristiques

Source d'alimentation : Batterie 21700 (4800mAh)
Nombre et type d'ampoule : 1 LED
Est rechargeable : Oui
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Puissance ampoule (lm) : 3700
Autonomie (en heure - maxi) : 60
Est étanche : Oui
Étanchéité (Indice de protection) : IPX8
Portée (en m) : 280
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